
− Op het U-profiel worden twee Promaseal opschuimende strippen met een breedte van
ten minste 15 mm per strip aangebracht (zie foto 2 in bijlage 2).

− In de U-profielen wordt een laag Van Milligen steenwol (2 cm dik) aangebracht (zie foto
3 in bijlage 2).

− In de profielen worden geen gipsstroken toegepast.

Uit de beproevingsresultaten is gebleken dat de te behalen brandwerendheid staat of valt
met een zorgvuldige uitvoering van de details. De toepassing van de randdetails bij een
brandwerende scheiding is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
− de gesealde steenwol moet voldoende 'strak'  tussen metselwerk en U-profiel  zitten,

eventueel moet een extra laag steenwol te worden gebruikt om alsnog een 'strakke'
aansluiting te bewerkstelligen;

− ook in bijvoorbeeld hoeken moet de steenwol goed aansluiten om een doorlopende
afsluiting te realiseren. In principe mogen er geen kieren voorkomen in de steenwol of
tussen  de  stenen,  lokaal  zijn  kleine  openingen  door  oneffenheden  in  het  materiaal
acceptabel.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Peutz bv

ir. J.J. Mertens

Foto 1 – Van Milligen U-profiel
Foto 2 – Bevestiging van de Promaseal strippen op het U-profiel
Foto 3 – Van Milligen steenwol
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